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Il caricabatterie (EFLUC1007) incluso nella confezione di Beast BNF è stato concepito per caricare in sicurezza 
la batteria Li-Po. Leggere le istruzioni di sicurezza e le avvertenze qui di seguito prima di maneggiare, 
caricare o utilizzare la batteria Li-Po.

ATTENZIONE: Seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze allegate. L'uso improprio delle 
batterie Li-Po può provocare incendi, causare lesioni alle persone e/o danni materiali.

�t���-�h�J�O�T�U�B�M�M�B�[�J�P�O�F�
 �M�B �D�B�S�J�D�B �F �M�h�V�U�J�M�J�[�[�P �E�F�M�M�B �C�B�U�U�F�S�J�B �-�J���1�P �D�P�N�Q�P�S�U�B�O�P �M�h�B�T�T�V�O�[�J�P�O�F �E�J �U�V�U�U�J �J �S�J�T�D�I�J �B�T�T�P�D�J�B�U�J 
da parte dell'utente. Se non si accettano queste condizioni, restituire immediatamente l'aeromodello Beast 
completo di tutte le sue parti e inutilizzato al punto vendita.

�t���/�0�/ �6�5�*�-�*�;�;�"�3�& �6�/ �$�"�3�*�$�"�#�"�5�5�&�3�*�& �/�J���$�E �0 �/�J���.�)�� �-�B �D�B�S�J�D�B �F�G�G�F�U�U�V�B�U�B �D�P�O �D�B�S�J�D�B�C�B�U�U�F�S�J�F �O�P�O 
compatibili può provocare incendi, causare lesioni alle persone e/o danni materiali.

�t���4�F �E�V�S�B�O�U�F �M�B �D�B�S�J�D�B �T�J �G�P�S�N�B �V�O �S�J�H�P�O�G�J�B�N�F�O�U�P �E�F�M�M�B �C�B�U�U�F�S�J�B�
 �J�O�U�F�S�S�P�N�Q�F�S�F �J�N�N�F�E�J�B�U�B�N�F�O�U�F �M�B �Q�S�P�D�F�E�V�S�B 
di carica o scarica. Scollegare immediatamente e con molta attenzione la batteria e riporla in un posto 
sicuro lontano da materiali infiammabili tenendola sotto osservazione per almeno 15 minuti. Il tentativo di 
eseguire la carica o la scarica di una batteria che ha iniziato a gonfiarsi può dare origine a incendi.

�t���1�F�S �V�O�B �D�P�O�T�F�S�W�B�[�J�P�O�F �P�U�U�J�N�B�M�F�
 �D�P�M�M�P�D�B�S�F �M�B �C�B�U�U�F�S�J�B �J�O �V�O �M�V�P�H�P �B�T�D�J�V�U�U�P �B �U�F�N�Q�F�S�B�U�V�S�B �B�N�C�J�F�O�U�F��

�t���%�V�S�B�O�U�F �J�M �U�S�B�T�Q�P�S�U�P �P �M�B �D�P�O�T�F�S�W�B�[�J�P�O�F �U�F�N�Q�P�S�B�O�F�B�
 �M�B �U�F�N�Q�F�S�B�U�V�S�B �E�F�M�M�B �C�B�U�U�F�S�J�B �E�F�W�F �F�T�T�F�S�F �D�P�N�Q�S�F�T�B �U�S�B 
�� �F ������ �¡�$�� �/�P�O �D�P�O�T�F�S�W�B�S�F �M�B �C�B�U�U�F�S�J�B �P �M�h�B�F�S�P�N�P�E�F�M�M�P �J�O �B�V�U�P �P �T�P�U�U�P �M�B �M�V�D�F �E�J�S�F�U�U�B �E�F�M �T�P�M�F�� �4�F �D�P�O�T�F�S�W�B�U�B 
all'interno di un'auto surriscaldata, la batteria potrebbe danneggiarsi o addirittura incendiarsi.

�t���-�F �D�F�M�M�F �-�J���1�P �O�P�O �E�P�W�S�F�C�C�F�S�P �F�T�T�F�S�F �T�D�B�S�J�D�B�U�F �T�P�U�U�P �J �� �7 �D�J�B�T�D�V�O�B �T�P�U�U�P �D�B�S�J�D�P��

Avvertenze per la batteria

Taglio di bassa tensione (LVC)
Quando una batteria Li-Po viene scaricata al di sotto di 3 V per cella, non manterrà la carica. Il regolatore 
di velocità (ESC) di Beast protegge la batteria di volo dalla scarica eccessiva mediante il taglio di bassa 
tensione (LVC). Prima che il livello di carica della batteria diminuisca eccessivamente, il taglio di bassa 
tensione (LVC) interrompe l'alimentazione dal motore. L'alimentazione irregolare del motore indica che 
una parte dell'alimentazione della batteria è riservata ai comandi di volo e alle operazioni di atterraggio 
in sicurezza.

Quando l'alimentazione del motore è irregolare, far atterrare immediatamente l'aeromodello e ricaricare 
la batteria di volo. 

Nota: A causa della silenziosità dell'aeromodello, è possibile non accorgersi dell'alimentazione irregolare 
del motore. Impostare il timer di volo su 5 minuti in caso di batterie da 120mAh e 7 minuti per quelle 
da 180mAh. 

Dopo l'utilizzo scollegare e rimuovere la batteria Li-Po dall'aeromodello per evitare la scarica continua 
della batteria. Caricare completamente e conservare una batteria Li-Po. In conservazione, assicurarsi 
che la carica della batteria non scenda al di sotto di 3 V per cella. 

Non lasciare 
incustodite 
le batterie.

ATTENZIONE

Caricare le batterie 
lontano da materiali 

infiammabili.

ATTENZIONE

Non caricare le batterie 
al di fuori dell'intervallo 

di temperature 
di sicurezza.

ATTENZIONE

Non caricare le 
batterie al di fuori 

dei livelli consigliati.

ATTENZIONE

Conservare 
le batterie in 

maniera sicura.

ATTENZIONE

Non ricaricare 
batterie 

danneggiate.

ATTENZIONE
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Carica della batteria

Procedura di carica della batteria
1.	Caricare soltanto batterie integre che risultano fredde al tatto. Esaminare la batteria per accertarsi che 

non presenti danni, quali rigonfiamenti, piegamenti, rotture o fori.
2.	Il connettore della batteria è specificatamente progettato per far sì che la stessa possa essere collegata 

alla porta del caricabatterie in un solo modo per evitare una connessione a polarità inversa. Controllare 
comunque che allineamento e polarità siano corretti prima di procedere al passaggio successivo.

3.	Inserire con una leggera pressione i connettori della batteria all'interno della porta di carica situata 
sulla parte anteriore del caricabatterie.

4.	Se la connessione è stata effettuata correttamente, il LED verde lampeggiante del caricabatterie 
rallenta, ad indicare che la connessione è avvenuta correttamente.

5.	Premere il pulsante sul caricabatterie. Si accenderà il LED rosso ad indicare che il processo di carica 
è iniziato.

6.	La carica di una batteria completamente scarica (non scaricata in maniera eccessiva) da 120mAh 
richiede all'incirca 25-30 minuti. 

7.	Quando la batteria sarà completamente carica, si accenderà il LED verde.

8.	Scollegare sempre la batteria dal caricabatterie subito dopo il completamento della carica. 
  ATTENZIONE: la carica eccessiva della batteria può causare un incendio.

AVVERTENZA: L'uso di un caricabatterie inappropriato per la batteria Li-Po può causare gravi danni e se 
sufficientemente prolungato provoca un incendio. Prestare SEMPRE attenzione durante la carica di batterie Li-Po.

AVVERTENZA: La selezione di una tensione di carica superiore di 2,5 volte rispetto alla capacità della 
batteria può causare un incendio.

Beast viene fornito insieme a un caricabatterie 
Celectra™ Li-Po 7.4V CC 2S monoporta e una 
batteria Li-Po UMX 7.4V 120mAh 20C a 2 celle. 
Visitare il sito www.horizonhobby.com per adattatori 
di batterie opzionali. Fare riferimento alle avvertenze 
per la batteria. Si consiglia di caricare la batteria 
mentre si esegue l'ispezione dell'aeromodello. Nelle 
fasi che seguono verrà richiesto l'uso della batteria 
di volo per la verifica del corretto funzionamento 
dell'aeromodello.

Aspetto del LED in condizioni di funzionamento normali
1. �LED verde lampeggiante quando collegato all'alimentazione  

ma in assenza di batteria....................................................................................... Standby
2.	 LED verde lampeggiante........................................................................................ Batteria collegata
3.	 LED rosso lampeggiante a velocità variabili............................................................ Caricamento
4. 	LED con luce rossa e luce verde lampeggianti simultaneamente............................ Bilanciamento
5.	LED verde fisso...................................................................................................... Carica completata
6. 	LED rosso e verde lampeggianti rapidamente:........................................................ Errore



49

IT

Il binding è il processo di programmazione dell'unità ricevente per il riconoscimento della propria trasmittente 
GUID (Globally Unique Identifier). Per il corretto utilizzo, sarà necessario effettuare il "collegamento" della 
trasmittente dotata di tecnologia Spektrum DSM2 al ricevitore. 

Nota: È possibile eseguire il binding di qualunque trasmittente JR® o Spektrum DSM2 al ricevitore Spektrum 
AR6400LBL. Per le capacità acrobatiche di UMX Beast, si consiglia di utilizzare una trasmittente dotata di esponenziali 
e Dual Rate regolabili. Per un elenco completo di trasmittenti compatibili, visitare il sito www.bindnfly.com.

Binding della trasmittente e del ricevitore

Nota: Se si utilizza una trasmittente Futaba con un ricevitore Spektrum DSM2 modulare, è necessaria l'inversione del 
canale di throttle. 

 Procedura di binding
1. �Per eseguire il binding a un ricevitore, fare riferimento alle istruzioni della trasmittente.

2. �Assicurarsi che la batteria di volo sia scollegata dall'aeromobile.

3. Spegnere la trasmittente.

4. �Collegare la batteria di volo nell'aeromodello. Il LED del ricevitore inizia a lampeggiare rapidamente 
(generalmente, ciò accade dopo 5 secondi).

5. �Verificare che i controlli della trasmittente siano in posizione neutra e che il throttle e il trim del throttle siano in 
posizione abbassata.

6. �Impostare la trasmittente sulla modalità di binding. Per le istruzioni relative al pulsante o all'interruttore di binding, 
fare riferimento al manuale della trasmittente. 

7. �Dopo 5-10 secondi, il LED relativo allo stato del ricevitore emette una luce fissa per indicare che il binding tra il 
ricevitore e la trasmittente è stato eseguito.  
Nota: se il LED non emette una luce fissa, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi alla fine del presente 
manuale.

Nota: Se si utilizza una batteria diversa da quella Li-Po 20C 7,4V 120mAh a 2 celle inclusa, sarà necessario applicare un 
gancio di fissaggio circolare alla parte posteriore della batteria, sul lato opposto all'etichetta. 

Nota: Scollegare sempre la batteria Li-Po dal ricevitore dell'aeromodello quando non è in volo.  In caso contrario la 
batteria potrà diventare inutilizzabile.

Installazione della batteria di volo

Collegare la batteria di volo.1 Regolare il throttle e il trim del 
throttle sulle impostazioni minime. 2 3

Attendere 
5 secondi LED continuo

Serie di toniAccendere la 
trasmittente

1 Rimuovere il coperchio della batteria 
dalla fusoliera dell'aeromodello.

Collegare la batteria con il nastro 
dell'alloggiamento e installare 
il coperchio della batteria.3Collegare la batteria di volo al ricevitore.2

ATTENZIONE: Una volta armato, il motore farà ruotare l'elica in risposta ad eventuali movimenti del throttle.  
Se l'aeromodello non risponde, potrebbe essere necessario eseguire il binding.

Collegare la batteria di volo.1 Regolare il throttle e il trim del 
throttle sulle impostazioni minime. 2 3

Attendere 
5 secondi LED continuo

Serie di toniAccendere la 
trasmittente

1 Rimuovere il coperchio della batteria 
dalla fusoliera dell'aeromodello.

Collegare la batteria con il nastro 
dell'alloggiamento e installare 
il coperchio della batteria.3Collegare la batteria di volo al ricevitore.2

Armatura del regolatore prima del volo

ATTENZIONE: Se quando si collega la batteria il throttle è completamente alzato, verrà emesso un segnale 
acustico dopo 5 secondi. Scollegare immediatamente la batteria. Abbassare completamente il throttle della 
trasmittente prima di collegare la batteria di volo. In caso contrario, è possibile che le impostazioni di AR6400LBL 
vengano alterate. Per ulteriori informazioni su AR6400LBL, visitare il sito www.horizonhobby.com.
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È necessario eseguire il binding tra l'aeromodello e la trasmittente prima di procedere ai test. Azionare 
i comandi della trasmittente per verificare che le parti mobili dell'aeromodello rispondano correttamente. 

Nota: Verificare che le aste di spinta della coda si muovano liberamente e che non vi sia la presenza di 
vernice o decalcomanie.

Test direzionale dei comandi

Elevatore

Elevatore 
superiore

Alettone 
sinistro

Timone 
sinistro

Alettone 
destro

Timone 
destro

Elevatore 
inferiore

Alettone

Timone



 


